
3 Kontenery

RAZEM 3,045

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11

d.2

KNR 2-02 

0290-04

analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych 

budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm + podkładki dystansowe 

- podwójna siatka o oczkach 15x15 cm zakończona ubiglami - 

otulina 5 cm

t

3,045 t 3,045

0,2 * 6,5 * 15,0 m3 19,500

RAZEM 19,500

RAZEM 120,000

10

d.2

KNR 2-02 

0253-05

analogia

Płyta fundamentowa żelbetowa prostokątna w deskowaniu U-

Form - transport betonu pompą, - B30W8

m3

9

d.2

KNR 2-02 

0607-01

analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 

szerokiej poziome podposadzkowe

m2

7,5 * 16,0 m2 120,000

6,5 * 15,0 m2 97,500

RAZEM 97,500

RAZEM 120,000

8

d.2

KNR 9-15 

0401-02

Izolacje cieplne z płyt XPS - poziome - grubości 10 cm m2

7

d.2

KNR 2-02 

0607-01

analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 

szerokiej poziome podposadzkowe

m2

7,5 * 16,0 m2 120,000

7,5 * 16,0 * 0,1 m3 12,000

RAZEM 12,000

2 Roboty betonowe

6

d.2

KNR 2-02 

1101-01 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano 

pompę do betonu na samochodzie. Beton B15

m3

24 + 30 m3 54,000

RAZEM 54,000

RAZEM 24,000

5

d.1 kalk. własna

Opłata za utylizację ziemi m3

4

d.1

KNR 4-01 

0108-02 0108-

04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 

grunt.kat. III

m3

120 * 0,2 m3 24,000

7,5 * 16,0 * 0,25 m3 30,000

RAZEM 30,000

RAZEM 120,000

3

d.1

KNR 2-01 

0201-02 0214-

04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km

m3

2

d.1

KNR 2-01 

0125-04 0125-

08

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 

grubości 20 cm z darnią z przewozem taczkami

m2

7,5 * 16,0 m2 120,000

7,5 * 16,0 * 0,45 m3 54,000

RAZEM 54,000

PRZEDMIAR: 

1 Roboty ziemne

1

d.1

KNR 2-01 

0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym 

i nizinnym

m3

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/06/2026 z dnia 25.06.2025 r. 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem



RAZEM 1,000

19

d.5 kalk. własna

Projektor typu OPTOMA UHD 35x4K UHD ( 3840x2160 ), 3600 

ANSI Lumen

szt.

1 szt. 1,000

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

RAZEM 3,000

18

d.5 kalk. własna

Elektryczny ekran projekcyjny typu Celexon Professional Plus 

220x137 cm

szt.

17

d.5 kalk. własna

Stoły bankietowe 200x75cm szt.

3 szt. 3,000

28 szt. 28,000

RAZEM 28,000

5 Wyposażenie wewnętrzne

16

d.5 kalk. własna

Krzesła bankietowe 20x20x1.0                                                   

Kolor tapicerki: szary 

Cechy ramy : rama prosta,  kolor srebrny,  dodatkowo spawana 

pod siedziskiem, malowana proszkowo, wykonana ze stali 

20x20x1,0 mm

Siedzisko: pianka poliuretanowa grubości 5 cm ( nie ugniata się 

)

Wymiary krzesła: 

Wysokość oparcia 90 - 95 cm 

Wysokość siedziska 45 - 50 cm 

Siedzisko 40×40 cm 

Wytrzymałość krzesła do 160 kg.

szt.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

RAZEM 1,000

15

d.4 kalk. własna

Rękaw z biura kontenerowego do balonu okrywającego boisko 

około 13 mb

kpl.

14

d.4 kalk. własna

Podświetlenie ledowe napisów przestrzennych z dwoma 

herbami " KS MORAVIA MORAWICA "

kpl.

1 kpl. 1,000

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

4 Wyposażenie zewnętrzne

13

d.4 kalk. własna

Napisy przestrzenne z dwoma herbami " KS MORAVIA 

MORAWICA "

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

12

d.3

Dostarczenie i montaż kontenerów                                            ➢ 

Rama: pełna konstrukcja stalowa – profil zamknięty 

100x50x3mm, górny wieniec - do konstrukcji przyspawane haki 

(„uszy”) do rozładunku

➢ Rama: dodatkowa konstrukcja spawana na dachu pod 

banery reklamowe / logo / nazwę własną;

➢ Ściana wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem 

poliuretanowym PUR o grubości 100mm. Przenikalność cieplna 

0,22W/m2K,  kolor zewnętrzny  grafit RAL 6004;

➢ Dach wykonany z płyt warstwowych z rdzeniem 

poliuretanowym PUR o grubości 100mm. Przenikalność cieplna 

0,22W/m2K,  kolor zewnętrzny  grafit RAL 6004;

➢ Komplet obróbek blacharskich (narożniki) RAL6004;

➢ Kaseton górny w kolorze zieleń (front) – kolor RAL 6004;

➢ Drzwi aluminiowe 3 szt. (front) - konstrukcja aluminiowa - 

drzwi prawe; 

➢ Okna typu FIX zewnętrzne aluminiowe - 3szt.;

➢ Okna typu FIX wewnętrzne aluminiowe - 2szt.;

➢ Okna rozwierno uchylne z nawietrzakiem higrosterowanym - 

6szt.; 

➢ Kolor płyt wewnątrz – RAL9010;

➢ Drzwi wewnętrzne białe – 11 szt.;

➢ Komplet obróbek blacharskich RAL9010 (biały) lub RAL6004 

(zielony);                                                                                                                                                                                                                                                                            

➢ Instalacja elektryczna jednofazowa: 24 x podwójne gniazdko, 

14 x lampa, skrzynka z bezpiecznikami, rozprowadzenie 

instalacji, gniazdo przyłączeniowe; 

kpl.



RAZEM 4,000

27

d.5 kalk. własna

Miska WC podwieszana  typu GEBERIT SMYLE SQUARE 

Rimfree krótka 35x49x33cm z deską, stelarzem, zabudową 

stelarza i zmontowaniem

szt.

4 szt. 4,000

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

RAZEM 11,000

26

d.5 kalk. własna

Umywalka ścienna z 1 otworem na baterie, z przelewem, 

szafką podumywalkową, baterią i syfonem, szerokości 55 cm, 

głębokości 46,5 cm, kolor biały.

szt.

25

d.5

kalk. Własna Kabiny prysznicowe sanitarne HPL ( dostawa i montaż ) szt.

11 szt. 11,000

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

RAZEM 4,000

24

d.5 kalk. własna

Regał magazynowy półkowy 1966x1200x500 mm nośność 280 

kg

szt.

23

d.5 kalk. własna

Kamera obrotowa WiFi typu Dahua PICOO P5AE-PV 5MPx 

Smart Dual Light, aktywne odstraszanieTechnologia: IP

Rozdzielczość: 5MPx

Obudowa: Obrotowa

Widoczność w nocy: do 30m

Łączność: Wi-Fi

Gniazdo karty pamięci: Tak

Audio: Tak

Kolor obudowy: Biały

szt.

4 szt. 4,000

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

RAZEM 1,000

22

d.5 kalk. własna

Zestaw do monitoringu 8x BCS-P-TIP14FSR5 4MPx, typu BCS-

P-NVR0801-4KE-III, akcesoria Technologia: IP

Rozdzielczość: 4MPx

Obudowa: Tubowa

Liczba kamer: 8

Łączność: Przewód

Kolor obudowy: Biały

kpl.

21

d.5 kalk. własna

Pralka EcoBubble, typu Samsung, V 18 kg Samsung 807000:

- technologia Eco Bubble - funkcja aktywnej piany;

- wbudowany moduł wi-fi - funkcja Smart Control pozwalająca 

na włączenie prania z dowolnego miejsca przez telefon;

- czarny panel LED;

- zużycie energii 100 cykli: 76 kWh;

- zużycie wody na cykl: 70 ;

- zestaw 11 programów (Bawełna, Eco 40-60, Super Szybki, 

Intensywne, Ekonomiczne, Wełna/delikatne, Pościel, 

Higieniczna para, Syntetyki, Płukanie + wirowanie, Czyszczenie 

Bębna+);

- system VRT Plus

- innowacyjna technologia , która redukuje poziom hałasu i 

wibracje podczas prania;

- system higienicznej pary ułatwiający usuwanie plam oraz 

dezynfekcje tkanin;

- rekomendowana dzienna ilość cykli ~ 4;

szt.

1 szt. 1,000

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

20

d.5 kalk. własna

Profesjonalna suszarka  typu LG Titan-C Light:

Załadunek 14kg

Objętość bębna 254L

Podgrzew elektryczny

Możliwość podłączenia wyrzutnika monet/żetonów

Duży otwór wsadowy 58cm

szt.



1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

RAZEM 1,000

38

d.5

kalk. własna Suszarka na pranie ubrania XXL typu VILEDA Infinity 3m szt.

37

d.5

kalk. własna Żelazko typu TEFAL Ultimate Pure FV9845E0 szt.

1 szt. 1,000

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

RAZEM 18,000

36

d.5

kalk. własna Deska do prasowania typu VILEDA Bravo Plus 120 x 38 cm szt.

35

d.5 kalk. własna

Szafa do szatni w pomieszczeniach o dużej wilgotności, 2 x 300 

mm, na ławce, zamek z wkładką: 

- ścianki i drzwi z HPL

- konstrukcja z profili aluminiowych 

Ścianki szafek do szatni wykonane są z wysokociśnieniowego 

laminatu  pokrytego melaminą  (płyta HPL).

- korpus wykonany jest z płyty o grubości 4 mm w kolorze 

białym

- słupki narożne i cała konstrukcja nośna wraz z ciągłymi 

zawiasami drzwi jest wykonana z anodowanych profili 

aluminiowych

- drzwi są kolorowe, wykonane z płyty HPL o grubości 8 mm

Wyposażenie segmentów:

półka górna i poprzeczka

- szafy posadowione na ławce

- wyposażone w śruby do regulacji wysokości dla wyrównania 

nierówności podłoża

- ławka wysokość 420 mm, siedzisko o głębokości 300 mm 

wykonane z listew HPL, w kolorze drzwi

Drzwi wyposażone w zamek z wkładką (2 klucze).

szt.

18 szt. 18,000

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

RAZEM 1,000

34

d.5 kalk. własna

Urządzenie wielofunkcyjne typu HP Color LaserJet Pro 

M479fdn, druk w kolorze, automatyczny druk dwustronny

szt.

33

d.5

kalk. Własna Komputer typu HP Pavilion 27-ca 2092nw 27" IPS i7-13700T 

16GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home

szt.

1 szt. 1,000

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

RAZEM 1,000

32

d.5

kalk. własna Krzesło biurowe typu HARPER, niebieskie - dostawa i montaż szt.

31

d.5

kalk. własna Biurko proste typu MIRELLI A+, długość 1400 mm, brzoza - 

dostawa i montaż

szt.

1 szt. 1,000

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

RAZEM 1,000

30

d.5

kalk. własna Bezprzewodowy alarm GSM + WiFi - system alarmowy typu 

HUXGO z aplikacją TUYA - zestaw alarmowy HXA007 2G B 

R9D9 BS z syreną bezprzewodową - dostawa i montaż

szt.

29

d.5

kalk. własna Stół do masażu suchego 7 segmentowy typu Tech-Med SM-E z 

elektryczną zmianą wysokości leżyska

szt.

1 szt. 1,000

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

28

d.5

kalk. Własna Stół do masażu typu Pro Master Alu szt.



RAZEM 65,840

13,84 - 0,9 * 2 m 12,040

16,19 - 0,9 - 1,86 m 13,430

21,54 - 0,9 * 6 m 16,140

11,45 - 0,9 * 2 m 9,650

51

d.7

KNP 02 1119-

03.09

analogia

Listwy podłogowe z PCW  - zgrzewanie w pomieszczeniach o 

pow. ponad 8 m2

m

16,38 - 0,9 * 2 m 14,580

2,34 * 2 + 1,2 * 4 + 2,44 + 2,36 * 2 + 2,26 * 2 m 21,160

RAZEM 21,160

RAZEM 57,000

50

d.7

KNP 02 1119-

03.02

analogia

Wykładziny rulonowe z PCW gr. 3.5 mm z warstwą izolacyjną z 

filcu, spienionego PCW lub tkaniny - spawanie styków arkuszy 

po ich przyklejeniu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m

49

d.7

KNP 02 1119-

03.01

analogia

Wykładziny rulonowe z PCW gr. 3.5 mm z warstwą izolacyjną z 

filcu, spienionego PCW lub tkaniny - oddzielne arkusze klejone 

do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

57,0 m2 57,000

80,12 - 57,0 m2 23,120

RAZEM 23,120

7 Posadzki

48

d.7

NNRNKB 202 

2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o 

wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w 

pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

8 kpl. 8,000

RAZEM 8,000

RAZEM 11,000

47

d.6

KNR 0-31 

0307-01

Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody 3-

drogowe z siłownikiem elektrycznym 24 V; śr. nominalna gniazd 

zaworów 15 mm

kpl.

46

d.6

kalk. własna Wykonanie natrysków z mieszaczami natynkowymi i 

deszczownicami

kpl.

11 kpl. 11,000

11 kpl. 11,000

RAZEM 11,000

RAZEM 1,000

45

d.6

kalk. własna Wykonanie odwodnienia liniowego w instalacji prysznicowej kpl.

44

d.6

kalk. własna Wykonanie wejścia instalacji wody do pomieszczeń 

kontenerowych wraz z filtrami i zaworami oraz 

opomiarowaniem

kpl.

1 kpl. 1,000

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

RAZEM 1,000

43

d.6

kalk. własna Wykonanie instalacji kanalizacji podposadzkowej kpl.

42

d.6

kalk. własna Wykonanie instalacji wod.-kan. wewnętrznej pod urządzenia 

sanitarne

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

6 Instalacje wewnętrzne

41

d.5

kalk. własna Szorowarka kompaktowa typu KARCHER Professional BR 30/4 

C 1.783-220.0

szt.

1 szt. 1,000

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

RAZEM 1,000

40

d.5

kalk. własna Ściągaczka typu LEIFHEIT 51426 do szyb z drążkiem 

teleskopowym click 400cm

szt.

39

d.5

kalk. Własna Myjka do okien typu KARCHER WV 7 Signature Line 1.633-

780.0 Ekskluzywna seria

Parownica typu KARCHER SC 5 Deluxe Signature Line 1.513-

491.0 Ekskluzywna seria

kpl.

1 kpl. 1,000


